ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ВЫБОРА РАСХОДОМЕРА 8800

	Предприятие
	 

	1.1.1 Адрес и телефон
	

	1.1.2 Контактное лицо
	

	1.1.3 Дата заполнения
	


	Желаемый тип расходомера
	( Стандартный (фланцевый)

( Стандартный (бесфланцевый)

( REDUCER (с коническими переходами)

( Двухсенсорный (фланцевый)         

	1.1.4 Погрешность измерения расхода
	Жидкость:  +/– 0,65%;       Газ, пар:  +/– 1,35% 

	1.1.5 Количество расходомеров
	

	1.1.6 Позиция
	


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЕ

	Измеряемая среда
	

	Тип измеряемой среды
	( Жидкость             ( Газ                 ( Пар                  

	1.1.7 Особенности измеряемой среды
	

	1.1.8 Абсолютное давление паров при рабочей температуре для жидкости,  кг/см2
	

	1.1.9 Плотность при НУ для газа, г/см3 
	


СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕМ ПРОЦЕССЕ 

	Расход измеряемой среды
	мин                                           макс


	Единицы измерения расхода
	( м3/ч                ( т/ч                        ( нм3/ч                   

	Температура измеряемой среды, (С  
	мин                                           макс

	Давление измеряемой среды, кг/см2 
	мин                                           макс

	Плотность измеряемой среды при рабочих условиях, г/см3
	

	Вязкость измеряемой среды при рабочих условиях, сСт
	

	Температура окружающей среды, (С
	мин                                           макс


ТИПОРАЗМЕР РАСХОДОМЕРА
	Допустимый перепад давления на расходомере,  кг/см2
	

	Диаметр трубопровода, мм
	

	Материал трубопровода
	

	Вариант монтажа вторичного блока
	 ( Интегрально           ( Раздельно, ____м. кабеля (до 23м.)

	Тип взрывозащиты
	( EExia                  ( EExd                           ( Нет   

	Дисплей для индикации
	( Да                       ( Нет   

	Выходной сигнал
	( 4-20мА/HART      ( 4-20мА/HART+частотный       ( FF  

	Типоразмер кабельных вводов
	( 1/2-14 NPT           ( М20х1.5              ( PG13.5  


ДОПОЛНИТЕЛЬНО
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